
DIE SCHURR  
KUHBÜRSTE  
TYP D22 SOLAR  
2-BÜRSTEN- 
SYSTEM 

Die Kuhbürste Typ D22 mit tausendfach   
eingesetzem PM-Motor besteht aus  
Komponenten, die sich bestens bewährt 
haben:  

• Speziell für SCHURR entwickelter PM- 
Motor. Energieeffizienter als der bishe-
rige Standardmotor, dadurch deutliche 
Kostenersparnis für den Landwirt.  

• Stabiles, robustes SCHURR-Sonder-
getriebe, sehr wartungsarm und speziell 
für das SCHURR 2-Bürstensystem 
entwickelt.  

• Hochwertige, abriebfeste und knick- 
beständige NYLON-Bürsten, die eine  
lange Lebensdauer über viele Jahre  
garantieren.  

• Die patentierte Rahmenkonstruktion 
sorgt für höchste Stabilität, kann 
seitlichem Druck ausweichen und ist 
geeignet für Dauerbetrieb & stärkste 
Beanspruchung. 

• Kunststoffgleitlager an senkrechter 
Bürste ermöglicht schnellen und ein- 
fachen Wechsel des Lagers und der 
senkrechten Bürste.  

TECHNISCHE ANGABEN ZUR 
KUHBÜRSTE Typ D22 SOLAR:  

PM-Motor: 230V/50Hz 

Solar-Modul: 450 Watt

Neue, geschützte 
Startfunktion:

Durch Drehbewegung der 
Bürsten (ohne Schalter, kein 
Hochdrücken mehr nötig)

Ermittelter Durch-
schnittsverbrauch: 

ca. 170 Watt 

Höhenausgleich: ca. 250 mm

Gewicht: ca. 130 kg Kuhbürste +  
ca. 950 kg Standfuß 
Konstruktion, Solarteile 

empfohlene 
Montagehöhe: 

beliebig,  
je nach Tiergöße

Maße total: ca. 1,2 m x 1,75 m 
Höhe ca. 3m

Ausladung: Sockel bis Ende waag- 
rechte Bürste ca. 1,0 m

Eine SCHURR Kuhbürste Typ D22 ist geeignet  
für bis zu 120 Kühe.  
Weitere Informationen, Bilder und Videos 
finden Sie unter www.schurr-geraetebau.de

Das leistungsstarke Solar-Modul 
sorgt für ausreichend Leistung 
und kann in beliebigem Winkel
befestig werden.

Standfuß aus Beton sorgt für 
optimalen Stand, gleichzeitig 
sind 2 Stk. Speicherbatterien
untergebracht.
  

Einfahrtaschen ermöglichen 
das schnelle und flexible 
Umsetzen des Systems.

Wechselrichter und Laderegler
sind wasser- und staubdicht  
im Kunststoff-Gehäuse verbaut.
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beweglich & flexibel   
in alle Richtungen  

Start durch
Drehbewegung

wasser- & staubdicht   
für den Weidebetrieb

Optimierter Frequenz- 
umrichter & PM-Motor 
mit bis zu 2,50 EUR 
Stromkosten-Ersparnis 
pro Kuh und Jahr

PM-Motor & Frequenz- 
umrichter/Fu getrennt, 
separat erhältlich und 
austauschbar

Led-Anzeige zeigt 
die Betriebsart des 
Frequenzumrichters

Foto zeigt Typ C12 SOLAR

Fa. Schurr Gerätebau GmbH 
Langer Rain 2, D-88524 Uttenweiler 
Tel.: +49 (0) 7374 9299020, Fax: +49 (0) 7374 91162  
info@schurr-geraetebau.de, www.schurr-geraetebau.de 


